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ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ 
- КОНДЕНСАЦИОННЫЕ КОТЛЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАНАЛА ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ THERM (м)

КОТЕЛ
Ø 60/100 Ø 80/125 2 x Ø 80 Flex Ø 80

горизонт. вертик. горизонт. вертик. горизонт. и вертик. горизонт. и вертик.

THERM 14 KDN, KDZN, 
KDZN 5 6 6 11 11 11 + 11 (воздухозабор 

+ выхлоп)
11 + 11 (воздухозабор 

+ выхлоп)

THERM 18 KD, KDC, KDZ, 
KDZ 5, KDZ 8 7 6 14 14 15 + 15 (воздухозабор 

+ выхлоп)
15 + 15 (воздухозабор 

+ выхлоп)

THERM 24 KDN, KDCN, 
KDZN, KDZN 5 6 6 11 11 11 + 11 (воздухозабор 

+ выхлоп)
11 + 11 (воздухозабор 

+ выхлоп)

THERM 24 KDNS - - 11 11 11 + 11 (воздухозабор 
+ выхлоп)

11 + 11 (воздухозабор 
+ выхлоп)

THERM 25 KD, KDC, KDZ, 
KDZ 5, KDZ 8 7 6 14 14 15 + 15 (воздухозабор 

+ выхлоп)
15 + 15 (воздухозабор 

+ выхлоп)

THERM 35 KD, KDC, KDZ, 
KDZ 5, KDZ 8 7 6 14 14 15 + 15 (воздухозабор 

+ выхлоп)
15 + 15 (воздухозабор 

+ выхлоп)

THERM 49 KD - - 5 5 5 + 5 (воздухозабор + 
выхлоп)

5 + 5 (воздухозабор + 
выхлоп)

THERM 65 KD - - 5 5 5 + 5 (воздухозабор + 
выхлоп)

5 + 5 (воздухозабор + 
выхлоп)

Сокращение максимальной длины при применении колена: 90° = 0,75 м; 45° = 0,50 м

МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИНА КАНАЛА ОТВОДА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ  
КОНДЕНСАЦИОННЫХ КОТЛОВ THERM (м)

КОТЕЛ
Ø 110/160 2 x Ø 110

горизонтально вертикально горизонтально и вертикально

THERM 90 KD.A 9 8 10 + 10 (воздухозабор + выхлоп)

THERM 120 KD.A 9 8 10 + 10 (воздухозабор + выхлоп)

Сокращение максимальной длины при применении колена: 90° = 0,75 м; 45° = 0,50 м
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ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

8 4 49 10

����������	� ł 60/100 ���	����.

����������	� ł 60/100 ���	����.

Дымоудаление ø 60/100 - THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD...

Название детали Артикул

1 Фланец ø 60/100, измерит. места 24673

2 Элемент с контрольным окошком ø 60/100 213835

3 Колено коаксиальное ø 60/100, 45° 26140

4 Удлинитель коаксиальный ø 60/100
0,5 м 29596

1,0 м 29597

5 Проходной изолятор для крыши наклонный, 
отверстие ø 125 мм 28014

6 Дымоходная труба вертикальная ø 60/100 211253

7 Проходной изолятор для крыши плоский, отверстие 
ø 125 мм 20363

8 Колено коаксиальное ø 60/100, 90° с контрольным 
окошком 212756

9 Колено коаксиальное ø 60/100, 90° с фланцем и 
точками измерения 27216

10 Выхлопная труба ø 60/100 горизонтальная 24677

Колено коаксиальное ø 60/100, 90° 26653

Фланец из ø 60/100 на 80 мм дымоотвод, воздух-из 
помещения 27471

! Силиконовая смазка для сборки дымоудаления 250г. 210280

Проходной изолятор через стену ø 100мм (внутр.) 21081

Проходной изолятор через стену ø 100мм (внешний) 21184

	 A	 – установка на наклонной крыше
	 B	 – установка на плоской крыше

A
B

����������	� ł 60/100 ����	�.
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A B

Дымоудаление ø 80/125 - THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... 
и 49, 65 KD

Название детали Артикул

1 Фланец-редукция из ø 60/100 на ø 80/125 с 
измер.местами, для 14, 18, 24, 25 и 35 KD... 24678

1 Фланец-редукция из ø 80/105 на ø 80/125 с 
измер.местами, для 49 KD и 65 KD 27468

2 Элемент с контрольным окошком ø 80/125 211265

3 Колено коаксиальное ø 80/125, 45° 26432

4 Удлинитель коаксиальный ø 80/125
0,5 м 24675

1,0 м 27004

5 Проходной изолятор для крыши наклонный, 
отверстие ø 125 мм 28014

6 Дымоходная труба вертикальная ø 80/125 211255

7 Проходной изолятор для крыши плоский, 
отверстие ø 125 мм 20363

8 Колено коаксиальное ø 80/125, 90° с 
контрольным окошком 27648

9 Труба воздухозабор-выхлоп ø 80/125, 1 м 27003

Колено коаксиальное ø 80/125, 90° 24676

! Силиконовая смазка для сборки 
дымоудаления 250г. 210280

Проходной изолятор через стену ø 125мм 
(внутр./внешний) 23776

Корзина всасывающая ø 80/125, для 24 KDNS 43859

����������	� ł 80/125 ����	�.

	 A	 – установка на наклонной крыше
	 B	 – установка на плоской крыше

4
8

9

����������	� ł 80/125 ���	����.
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ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Название детали Артикул

1 Разделитель из ø 60/100 на 2x ø 80, для 14, 18, 
24, 25 и 35 KD... 212109

1

Разделитель из ø 80/125 на 2x ø 80, для 49 KD, 
65 KD и 24 KDNS 212110

+ Фланец-редукция из ø 80/105 на ø 80/125 для 
49 KD и 65 KD 27468

2 Элемент с круговым контрольным окошком 
ø 80 211511

3 Колено ø 80, 45° 26142

4 Колено ø 80, 90° 26143

5 Удлинитель ø 80
0,5 м 24666

1,0 м 26141

6 Трубка воздухозабора ø 80, 1 м 26435

7 Проходной изолятор для крыши наклонный, 
отверстие ø 125 мм 28014

8 Дымоходная труба вертикальная ø 80 
(внешний ø 125 мм) 211258

9 Колено ø 80, 90° с контрольным окошком 212755

10 Труба выхлоп ø 80, 1 м 26144

11 Дымоходная головка, ø 80 28167

Редукция ø 80, (для воздухозабора) 43771

Удлинитель гибкий, 1,5 м 26874

Держак дымохода с коленом 90° 28201

Центрирующий элемент для дымохода 21961

! Силиконовая смазка для сборки 
дымоудаления 250г. 210280

Проходной изолятор через стену ø 80мм 
(внутр.) 21020

Проходной изолятор через стену ø 80мм 
(внешний) 21021

����������	� 2x 80 ������������/������

Дымоудаление 2x ø 80 (воздухозабор/выхлоп) 
- THERM 14, 18, 24, 25, 35 KD... и 49, 65 KD
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ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

65 9
10

4

25

64 4

5

5

11

����������	� 2x 80 ������������/������
����������	� 2x 80 ������������/������

Основной комплект дымоудаления для котлов THERM 49 KD, 
65 KD в каскаде
Артикул Название детали

43760.1 Набор для 2-х котлов, ø 125 мм

43761.1 Набор для 2-х котлов 49 KD, 65 KD, ø 160 мм

43762.1 Дополнение следующего котла 49 KD, 65 KD, ø 
160 мм

Примечание: К одному дымоходу можно подключит макс. 4 
котла, диам. 160 мм
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ОТВОД ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

Дымоудаление ø 110/160 - THERM 90 KD.A, 120 KD.A
Название детали Артикул

1 Фланец на котел 43707

2 Элемент контрольный T-образн. ø 110/160 мм с 
отводом конденсата 43710

3 Колено коаксиальное ø 110/160 мм, 45° 43701

4 Удлинитель коаксиальный 
ø 110/160 мм

0,5 м 43713

1,0 м 43703

5 Проходной изолятор для крыши 25-45° 43715

6 Дымоход крышный вертикальный ø 110/160 мм 43714

7 Колено ревизионное ø 110/160 мм, 87° 43709

8 Труба выхлопная ø 110/160 мм, через стену 43706

Элемент ø 110/160 мм с отводом конденсата 43711

Колено коаксиальное ø 110/160 мм, 87° 43704

Название детали Артикул

1 Фланец на котел 43707

2 Разделитель из ø 110/160 мм на 2x ø 110 мм 43712

3 Элемент контрольный T-образн. ø 110 мм 43719

4 Колено ø 110, 45° 43716

5 Удлинитель ø 110 мм
0,5 м 43722

1,0 м 43721

6 Редукция ø 110 мм, (воздухозабор) 43723

7 Трубка оконечная ø 110 мм (воздухозабор), 
0,5 м 43724

8 Защитная сетка (воздухозабор) 43725

9 Проходной изолятор крышный 25-45° 43715

10 Дымоход крышный вертикальный ø 110/160 мм 43714

Колено ø 110, 87° 43717

Колено ревизионное ø 110 мм, 87° 43718

Элемент ø 110 мм с отводом конденсата 43720

Труба выхлопная ø 110/160 мм, через стену 43706

Дымоудаление 2x ø 110 (воздухозабор/выхлоп) 
- THERM 90 KD.A, 120 KD.A

7

84
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Основной комплект дымоудаления для котлов 
THERM 90 KD.A, 120 KD.A в каскаде
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Артикул Название детали

43763.1 Набор для 2-х котлов 90 KD.A, 120 KD.A, ø 160 мм

43764.1 Набор для 2-х котлов 90 KD.A, 120 KD.A, ø 200 мм

43765.1 Дополнение следующего котла 90 KD.A, 120 KD.A, ø 200 мм

Примечание: К одному дымоходу можно подключит макс. 4 котла, диам. 200 мм
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На обратном трубопроводе в каскадную котельную на входе в анулойд устанавливается шламоотделитель, который 
улавливает возможный шлам и грязь из отопительной системы, которая может засорять насосы и теплообменники 
котлов. Рекомендуется применять шламоотделители с магнитом для устранения возможной металлической стружки 
или окалин. При подключении нового отопительного оборудования к отопительным системам – особенно к старым 
отопительным системам - необходимо в обязательном порядке промыть отопительную систему до открытия кранов 
на новом оборудовании.
На входе обратки в каждый котел устанавливается фильтр отопительной воды, который является последней защитой 
от возможного попадания грязи в насос и теплообменник котла. Для защиты электронных насосов и теплообменников 
конденсационных котлов необходимо установить на вход обратного трубопровода из отопительной системы в котел 
шламоотделитель с магнитом и фильтром. Шламоотделитель надежно выделяет возможный шлам и улавливает 
магнитные частицы из теплоносителя, которые могут засорять теплообменник и даже заблокировать электронный 
насос котла. Конструкция шламоотделителя со встроенным фильтром позволяет очень просто удалить шлам и 
промыть фильтр без слива отопительной системы и даже без применения инструментов.

Артикул Название Описание

43955
Фильтр с краном и 
магнитом «XS»  
(3/4“M x 3/4“ F)

Самый малый и компактный шламоотделитель со встроенным 
краном, фильтром и магнитом на рынке, предусмотрен для 
новых и чистых отопительных систем. Идеально подходит 
для установки на кухни, где большие шламоотделители 
мешают или не подходят по дизайну. Встроенный фильтр и 
магнит защищают насос котла от грязи и магнитных частиц, 
прозрачная крышка дает возможность контролировать 
засорение фильтра без выключения котла. Применяется 
только в поквартирном отоплении!

211189
Шламоотделитель с 
магнитом и фильтром 
1" - TF1

Предназначен для котлов мощностью до 65 кВт, 
устанавливается на обратку в каждый котел в каскаде. В 
комплекте шламоотделителя встроенный фильтр и два крана.

211527
Шламоотделитель с 
магнитом и фильтром 
3/4" - TF1

Предназначен для котлов мощностью до 35 кВт, 
устанавливается на обратку в каждый котел. В комплекте 
шламоотделителя встроенный фильтр и два крана.

43685 Шламоотделитель с 
магнитом и фильтром 1"

Предназначен для котлов мощностью до 65 кВт, 
устанавливается на обратку в каждый котел в каскаде. В 
комплекте шламоотделителя встроенный фильтр и два крана.

43684 Шламоотделитель с 
магнитом и фильтром 3/4"

Предназначен для котлов мощностью до 35 кВт, 
устанавливается на обратку в каждый котел. В комплекте 
шламоотделителя встроенный фильтр и два крана.

43567 Шламоотделитель с 
магнитом 1"

Предназначен для котлов мощностью до 65 кВт, 
устанавливается на обратку в каждый котел в каскаде.

43566 Шламоотделитель с 
магнитом 3/4"

Предназначен для котлов мощностью до 35 кВт, 
устанавливается на обратку в каждый котел.

43697 Шламоотделитель с 
магнитом 1 1/4"

Предназначен для удаления шлама и защиты оборудования от 
металлической грязи.

43698
Шламоотделитель 
с магнитом 1 1/2" – 
горизонтальный монтаж

Предназначен для котлов THERM 90 KD.A и котлов TRIO, 
устанавливается на обратку в каждый котел в каскаде.

ШЛАМООТДЕЛИТЕЛИ

Шламоотделители для котлов с электронными насосами
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Для упрощения монтажа и соединения котлов в каскад рекомендуем применять несущие рамы. Несущая рама 
крепится к стене и к полу (в случае размещения котлов в исполнении BACK – спина к спине – несущая рама крепится 
к полу и к потолку). Применение несущей рамы упрощает установку котлов и значительно сокращает время сборки 
котельной и наращивание количества котлов. Несущая способность рамы гарантирует простую и надежную 
установку котлов, коллектора THERMSET и аккумулятора газа.

Несущие рамы для котлов в каскадной котельной

Артикул Название

72400 Несущая рама – 1 котел THERM 24 KDN, 35 KD, 49 KD, 65 KD

72506 Несущая рама – 1 котел THERM DUO 50

72404 Несущая рама – 1 котел THERM 90 KD.A, 120 KD.A

72507 Несущая рама – 1 котел THERM TRIO 90

72401 Несущая рама – 2 котла THERM 24 KDN, 35 KD, 49 KD, 65 KD

72508 Несущая рама – 2 котла THERM DUO 50

72405 Несущая рама – 2 котла THERM 90 KD.A, 120 KD.A

72509 Несущая рама – 2 котла THERM TRIO 90

72402 Несущая рама – 3 котла THERM 24 KDN, 35 KD, 49 KD, 65 KD

72510 Несущая рама – 3 котла THERM DUO 50

72403 Несущая рама – комплект расширения на один котел THERM 24 KDN, 
35 KD, 49 KD, 65 KD

72511 Несущая рама – комплект расширения на один котел THERM DUO 50

72406 Несущая рама – комплект расширения на один котел THERM 90 KD.A, 
120 KD.A

72512 Несущая рама – комплект расширения на один котел THERM TRIO 90

72407 Несущая рама – комплект расширения на два котла THERM 90 KD.A, 
120 KD.A

72513 Несущая рама – комплект расширения на два котла THERM TRIO 90

НЕСУЩИЕ РАМЫ КОТЛОВ
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Пометки
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Пометки






